
MaxiCharger
AC Kompakt
7.4kW | 22kW



MaxiCharger AC Kompakt
Das ultimative kosteneffiziente AC-Ladegerät

Schnell
Eine hochwertige Option für das Aufladen zu Hause

Bis zu 22 kW AC-Ladung, dreimal so schnell wie herkömmliche AC-Ladegeräte

Einfach
Optimierte Installations- und Wartungskosten

Kleiner als ein Mini-Tablet, leichter als ein Notebook
Das modulare Design macht die Installation und Wartung einfacher und 
kostengünstiger als je zuvor

Zuverlässig
Durchdachte Sicherheitsgestaltung in jeder Situation

Zuverlässiges Laden in allen Szenen

AC 30mA + DC 6mA Fehlerstromschutz



Ein genauerer Blick auf die
MaxiCharger AC Kompact

Leistungsteilung

IK10 Hohe Schlagfestigkeit

24/7 Globale Unterstützung

Autel Charge App

Adaptives Lastmanagement

Kompatibel mit allen EVs 
mit Typ 2 Steckdose

Drei-Jahres-Garantie
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Dauerhafte Verriegelung der 
Ladekabel (Steckdose Version)



Technische Spezifikationen

Produktspezifikation
Lademodus
Ladeleistung und Stromstärke
Versorgungsnennspannung
Anschluss Schema
Ladeanschluss
Fehlerstromerkennung
Sicherung

RFID Standard
Zähler

Mode 3
bis zu 22kW/32A 
400V±15%, dreiphasig, 50Hz
dreiphasig 5 Drahte - L1, L2, L3, N, PE 
IEC 62196-2 Typ 2 Socket (Shutter optional)
AC 30mA + DC 6mA
Schutz gegen Überstrom, Unterspannung, langdauernde und transiente 
Überspannung
ISO 14443, NFC 18092
+/- 2.0%

IP54, IK10, Innen- und Außeninstallation
max. 2000 m über Meeresspiegel
-30℃~ +50℃
-40℃~ +70℃
Wandmontage oder an dem Standfuß
202× 202× 115 mm

LED / APP
Autel Charge APP, Autel Charge Cloud
Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, RS485, 4G, Modbus TCP/IP
OCPP 1.6J
APP, RFID card, Auto-Start

OTA updates über Webportal

Autel Europe GmbH

Telefon: +49(0)89 540299608
E-mail: evinfo.eu@autel.com

Webseite: autelenergy.eu

Autel Energy

Allgemeine Merkmale
Schutzklasse
Höhenlage
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Montagemöglichkeiten
Abmessungen (H×B× T)

Benutzerschnittstelle
Statusanzeige
Bedienschnittstelle
Konnektivität
Communication protocols
Benutzerauthentifizierung

Konformität und Vorschriften
Sicherheitsvorschriften
Konformität
Garantie

Software Update

Alle gezeigten Bilder dienen nur der Veranschaulichung, das tatsächliche Produkt und die 
Spezifikationen können aufgrund von Produktverbesserungen abweichen.

IEC/EN 61851-1, EN 50663, EN 50665, IEC/EN 62955 
CE (TÜV)
3 Jahre
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